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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych podtoza
gruntowego dziatek 136/3 oraz 231/13 znajdujacych sie przy ulicy Bocznej w Swiebodzinie, gmina
i powiat Swiebodzin. Badania wykonano w zwiazku z planowanym rozsgczaniem wéd deszczowych

w gruncie.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawcg.Badania

geotechniczne objety wykonanie:

- 3 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci4,0 m p.p.t.;
- standardowych badan makroskopowych;

- obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000. Rzedne punktéw

przyjetoorientacyjnie z mapy zagospodarowania terenu w skali 1:1000.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajacej sie z tekstu oraz zatgcznikéw
graficznych. Niniejsza dokumentacja odpowiada dokumentacji badarn podfoza (Geotechnical
investigation report) w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7) i jest zgodne
z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89,
poz. 141 oraz Rozporzadzeniem MTBIGM 2z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano rowniez nastepujgcg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kotowski J., Krainski A. ,Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej” Zielona Géra, 2000
¢ Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKk, Warszawa;
e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001
e Kondrackil. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
e archiwalne materiaty geotechniczne;

¢ archiwalne materiaty geologiczne;
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e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie,

hydrograficzne oraz morfologiczne;

2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntow

Sondowanie gruntu wykonano za pomocg sondy udarowej z prébnikiem przelotowym o $rednicy od
36 do 60 mm. Pobrane w terenie probki do badan laboratoryjnych zaliczajg sie do kategorii B i klasy

jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zatgczono jako karty punktéw sondowania (zat.3.).

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN ISO 22476:2005

Rozpoznawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikdow sondowan dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z normg
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki
sondowan dynamicznych zatgczono na odpowiednich kartach punktéw sondowania (zat.3.) a ich

interpretacje w zestawieniu wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych (zat.5.).

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-1Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw. Badania pecznienia gruntéw wykonano zgodnie z procedurg opisang

w podreczniku ,Laboratoryjne badania gruntéw” Myslinska E., PWN, Warszawa, 1998.

Wyniki poszczegdlnych badan zatgczono.

3. Srodowisko geograficzne

Badany teren znajduje sie w pétnocno-zachodniejczesciSwiebodzina przy ulicy Bocznej, co pokazano

na mapie sytuacyjnej (zat. 1).

Swiebodzin nalezy do podprowincji Pojezierza Wielkopolskie (315), makroregionu Pojezierze
Lubuskie (315.4) oraz mezoregionu Pojezierze tagowskie (315.42) wedtug fizyczno-geograficznego
podziatu Polski Jerzego Kondrackiego. Region tworzg pagérki morenowe. Ostatnim zlodowaceniem
na tym terenie bytg glacifaza leszczyriska zlodowacenia wisty. Inne funkcjonujgce nazwy tego regionu

to Wzgdrza Osierisko — Sulechowskie (T. Bartkowski) czy Pagérki Swiebodzirisko — Sulechowskie.

4. Opis budowy geologicznej

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 4,0m p.p.t.

Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego - holoceniskie glebyorazplejstocenskie gliny oraz piaski
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gliniaste.

Na opisywanym obszarze od powierzchni terenu do gtebokosci 0,4-0,5 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie holocenskich gleb gliniastych. Ponizej stwierdzono wystepowanieplejstocenskich
osadéw lodowcowych (zwigzanych ze zlodowaceniem wisty) wyksztatconych jako gliny piaszczyste w
stropie oraz piaski gliniaste z domieszkg otoczakdw w spggu warstwy. Osady te charakteryzujg sie

stanem twardoplastycznym. Do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono spggu tych osaddw.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zafaczonych przekrojach geotechnicznych oraz kartach

dokumentacyjnych sondowan.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

W podtozu (punkty sondowania 2 oraz 3)stwierdzono wystepowanie sgczen na gtebokosci 1,2-1,4 m
p.p.t. Badania wykonano w czasie podwyzszonych stanéw wody gruntowej.Nalezy zatem zatozy¢, ze

uzyskane wyniki sg stanami podwyzszonymi.

Wartosci wspotczynnikéw filtracji dla gruntéw nalezy przyjgé nastepujgco (wedtug A. Macioszczyk
»Podstawy hydrogeologii stosowanej”):

piaski gliniaste k = 1:10®m/s

gliny piaszczyste k=1-10% m/s

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwalajg na
zaliczenie gruntdw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw

geotechnicznych:

e WARSTWA I, — plejstoceniskie osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste, ktére
charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Warto$¢ sredniego stopnia plastycznosci
wynosi I, = 0,20. Symbol dla gruntdow spoistych: B — grunty spoiste morenowe

nieskonsolidowane;

e WARSTWA Iz — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste z
domieszkg otoczakdw, ktére charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Wartosc
Sredniego stopnia plastycznosci wynosi I, = 0,10. Symbol dla gruntéw spoistych: B — grunty

spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
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03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.

7. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli
(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym
obiektem (skrzynki rozsgczajgce/zbiornik rozsgczajgcy) oraz prostymi warunkami gruntowymi, gdyz

stwierdzono w poziomie posadowienia:

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimychjednorodnych genetycznie;

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimychjednorodnych litologicznie;

¢ horyzontalne uwarstwienie gruntow;

¢ brak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia (stany podwyzszone);

e brak wystepowania gruntéw stabonosnych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie

zaliczy¢ opisywanyobiekt do | kategorii geotechniczne;j.

8. Whnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 4,0 m p.p.t. wystepowanie gleb, glin

piaszczystych oraz piaskow gliniastych;

[2] W podtozu (punkty 2 i 3) stwierdzono wystepowanie saczen na gtebokosci 1,2-1,4 m

p.p.t.(stany podwyzszone);

[3] Nabadanym terenie nie ma mozliwosci rozsgczania wéd deszczowych w gruncie;

[4] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszejkategorii geotechnicznej.
Ostatecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan
geotechnicznych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4
Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych, Dz. U. z dn.25.04.2012, poz. 463);

[5] Warunki geotechniczne podfoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[6] Woyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.



